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1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Тест предназначен для студентов 2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 80 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 20-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 8-ю заданиями открытого развернутого типа. 

С целью проверки знаний и умений изученной дисциплины каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) – информационный тест, включающий в себя 20 заданий.
Часть А тестового задания включает в себя:

· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· исключение лишнего;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть B (проверка практических знаний и умений) – комплексный практический тест, включающий в себя 8 заданий открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть C (проверка практических знаний и умений) – комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.

2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- создавать геометрические модели деталей и сборочных единиц с помощью современных графических систем;

- создавать информационные базы и работать с ними при проектировании технологических процессов и приспособлений;

- применять технологии автоматизированной разработки, хранения, сопровождения методических и нормативных документов, технической документации;

- оформлять технологическую документацию;

- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов;

- формировать исходные данные для автоматической разработки технологических процессов механической обработки применительно к типам производства;

- анализировать полученные технологические процессы и корректировать их соответствующим образом.

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- классификацию существующих САПР технологических процессов и их использование для решения задач проектирования технологических процессов;

- методику подготовки исходной информации для автоматизированного проектирования технологических процессов и приспособлений с использованием графических систем;

- характеристики функциональных подсистем САПР и основы их построения;

- структуры технологических процессов и расчет их параметров на ЭВМ;

- состав и структуры информационного обеспечения для автоматизированного проектирования технологических процессов;

- пользовательские интерфейсы для диалогового проектирования;

- знания современного состояния, тенденций и перспектив развития современных методов САПР технологических процессов, а также возможностей наиболее распространенных промышленных САПР;

- знания классификации, структурного состава и оптимизации технологических процессов при различных вариантах проектирования;

- основные принципы функционирования современных интегрированных систем автоматизированного проектирования;

- функциональную структуру, принципы организации технического, программного и информационного обеспечения интегрированных САПР систем управления техническими объектами; 

- подсистемы графического обеспечения технологического проектирования;

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;

- методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей на автоматизированном оборудовании.
3. Тестовые задания
Часть А
1. Проектирование -

а) это процесс творческого мышления человека, направленный на создание вещественного продукта;

б) это создание мыслительного образа, перенесенного на бумажный носитель;

в) это процесс воплощения фантазии в определенный образ, воплощающий физически;

г) это процесс создания проекта, т.е. прототип или прообраз предполагаемого или возможного объекта;

2. К САПР предъявляются следующие требования:

а) - надежность;

- долговечность; 

- высокий уровень проектирования;

- возможность унификации и стандартизации;

- обеспечить внедрение и стыковку подсистем;

- открытость системы САПР;

- возможность внедрения;

б) - автоматизация основных видов деятельности ИТР;

- надежность;

- распределение функций между человеком и ЭВМ;

- обеспечение унификации и стандартизации;

- создание банков данных;

- обеспечить экономность проектирования;

- обеспечить возможность внедрения;

- распределить ресурсы ЭВМ;

в) - обеспечить автоматизацию основных видов деятельности ИТР;

- распределить функции между человеком и ЭВМ;

- поддерживать высокий уровень проектирования;

- обеспечить возможность перехода при проектировании от одной к другой продукции;

- обеспечить возможность унификации и стандартизации;

- обеспечить возможность отдельного внедрения и стыковки отдельных подсистем;

- открытость системы САПР.

3. Универсальность – это способность обеспечить:

а) решение задачи имеющимися ресурсами в приемлемые сроки с достаточной точностью;

б) подключение периферийных устройств к ЭВМ, обладающих совместимостью по всем параметрам;

в) работоспособность в течение всего цикла проектирования;

г) это степень достоверности получаемых результатов, зависящих от достоверности входной информации;

4. Технические средства архива проектных решений предназначены для:

а) обеспечения, хранения, контроля, восстановления и размножения данных о проектных решениях;

б) обеспечение дистанционной связи проектировщиков в САПР;

в) оперативного представления информации проектировщику и документирования проектных решений;

г) автоматизации подготовки редактирования и ввода в ЭВМ информации о проектных решениях;

5. Комплексы программных средств на основе математического обеспечения называются:

а) АРМ; 

б) ЦВК;

в) ПМК; 

г) СУБД; 

6. Проблемные компоненты ПП САПР:

а) включают монитор, осуществляющий взаимодействие текста с ОС ЭВМ;

б) включают интерактивные графические пакеты, обеспечивающих выполнение типовых проектных процедур;

в) включают программы общего и специального назначения;

г) включают модель предметной области и библиотеку прикладных модулей;

7. Структура данных – это:

а) характер организованности информационного объекта;

б) тип данных;

в) множество допустимых значений и набор допустимых операций над данными;

г) INTEGER, REAL, BOOLEAN, CHAR, POINTLE;

8. Лингвистическое обеспечение САПР представляет собой:

а) целостную совокупность формальных языков описания информации и алгоритмов ее обработки в процессе автоматизированного проектирования;

б) языковую систему для описания и обмена информацией между людьми, человеком и ЭВМ;

в) совокупность данных проектирования с формальным языком и обработку их в процессе автоматизированного проектирования;

г) совокупность документированных данных описанных языком проектирования;

9. Методическое обеспечение САПР – это:

а) совокупность документов, нормирующих правила выбора и эксплуатации КСАП при решении конкретных проектных задач;

б) документальное общее описание САПР, служащее для ознакомления проектировщиков со структурой и составом функций системы;

в) совокупность описания проектных процедур, где дается содержание, ограничения, методы выполнения процедур, схемы алгоритмов;

г) совокупность документов для автоматизированного проектирования, определяющих последовательность применения компонентов САПР;

10. Анализ функций ТС ведется в следующем порядке:

а) - выявляются компоненты задачи;

- выявить ограничения;

- прогнозировать вероятные значения независимых переменных;

- установить возможные пути решения задачи;

б) - устанавливается общая задача проектирования;

- разбивается общая задача на части;

- разрабатывается стратегия проектирования;

- выбираются методы и способы проектирования;

в) - уточнение описания функций ТС и определяются объекты (G);

- определяются функциональные элементы 1-го уровня;

- определяются функциональные элементы 2-го уровня;

- составляются таблицы результатов анализа функций ТС;

- синтезируется функциональная структура ТС.

11. Проектирование представляет собой:

а) часть смены этапов развития;

б) часть замкнутого цикла обновления;

в) часть организационного цикла производства;

г) часть цикла средства объекта проектирования;

12. Принципы САПР следующие:

а) - надежность;     б) - унификация;      в) - надежность; 

- совместимость;        - экономичность;      - быстродейственность;

- экономичность;       - развитость;              - экономичность;

- развитие;                  - типизация;               - развитие;

г) - системное единство;
- совместимость;
- типизация;
- развитие.
13. Программно-методические комплексы делятся на:

а) общесистемные и базовые;

б) обслуживающие и управляющие;

в) программные и методические;

г) программно-ориентированные и общесистемные;

14. Надежность – это:

а) способность обеспечить решение задачи имеющимися ресурсами в приемлемые сроки с достаточной точностью;

б) способность обеспечить максимально возможную реализацию изменений;

в) сохранение работоспособности в течение всего цикла проектирования;

г) сохранение работоспособности в течение всего периода автоматизации;

15. Передача данных может осуществляться по:

а) воздуху, воде, почве, древесине;

б) линиям связи, абонентским пунктам и ЭВМ;

в) аналоговым и дискретным устройствам связи;

г) телефонным, телеграфным и специальным каналам связи;

16. Для совершенствования программного обеспечения служат технологии:

а) структурные, функциональные, математические, эвристические;

б) модульное программирование, структурное программирование, программирование «сверху-вниз», программирование на основе специальных диаграмм;

в) программированная на основе специальных алгоритмов;

г) ведущая – ЭВМ, ведущий – проектировщик; равные партнеры;

17. Модель предметной области – это:

а) совокупность знаний о предметной области, представленная в специальной машинной форме в виде вычислительных модулей;

б) совокупность программ, представленная в виде математических моделей;

в) пакет прикладных программ интерактивной графике в виде цифровых численных массивов;

г) блок-схемы и алгоритмы программ, направленных на решение проектной задачи в виде машинной формы;

18. Логический тип данных:

а) REAL 

б) CHAR 

в) POINTLE 

г) BOOLEAN

19. При управлении файлами применяют следующие операции:

а) получение произвольной записи файлов, переход к следующей записи, вставка и модификация записей файла, полный просмотр всех записей, реорганизация файла;

б) копирование, редактирование, корректирование, размножение файлов, манипулирование файлами, поддержание связей между ними, сортировка записей;

в) создание, хранение, обработка данных, формирование файловой системы, выполнение операций, группирование записей, реорганизация файлов.

20. Диалоговый процессор – это:

а) процессор ЭВМ, оснащенный необходимыми драйверами;

б) программно-лингвистическое средство, обеспечивающее диалог человека и ЭВМ;

в) программное средство для выполнения команд в диалоговом режиме;

г) программное средство, предназначенное для формирования отчетов;

21. Формальный язык – это:

а) описание информации и алгоритмов ее обработки в процессе автоматизированного проектирования;

б) система данных проектирования и лингвистическая совокупность языка проектирования;

в) языковая система для описания и обмена информацией между людьми, человеком и ЭВМ;

г) совокупность данных проектирования с лингвистическим обеспечением;

22. Методическое обеспечение САПР содержит:

а) аннотации, описание процедур, методы выполнения процедур, схемы алгоритмов, контрольные примеры, требования к программе;

б) виды и типы объектов, структуру САПР, состав проектирующих и обслуживающих подсистем, содержание информации, взаимосвязь САПР с АСУП.

в) последовательность использования проектировщиком компонентов САПР при выполнении каждой автоматизированной проектной процедуры;

г) спецификацию, общее описание САПР, инструкции по эксплуатации КСАП, описание проектных процедур, формы машинных документов;

23. Принцип системного единства заключается:

а) в целостности системы проектирования, отдельных частей объекта проектирования и всего объекта проектирования;

б) в совместном функционировании составных частей САПР и сохранением открытой системы в целом;

в) в разработке и исследовании типовых и унифицированных элементов САПР;

г) в обеспечении открытости системы, т.е. в возможности ее пополнения, совершенствования и обновлении составных частей САПР;

24. Общесистемные комплексы ПМК предназначены для:

а) проектирования, управления автоматизированными данными, редактирования и преобразования текстовой и графической информации, программирования и взаимодействия с АРМ и ЦВК;

б) объединения действий совокупности АРМ в единый процесс проектирования, хранения и представления информации из банка данных САПР;

в) обеспечения методического руководства при автоматизированном проектировании;

г) автоматизированного управления проектированием, управления базами данных, поиска и передачи информации, выполнения общетехнических расчетов и машинной графики;

25. Точность – это:

а) степень приближения истинного значения параметра к его номинальному значению;

б) степень достоверности получаемых результатов;

в) способность обеспечить максимально возможную достоверность;

г) способность достижения наилучшего результата;

26. Программное обеспечение САПР – это:

а) совокупность программ математического обеспечения, предназначенных для решения проектных задач;

б) совокупность взаимосвязанных технических программ, предназначенных для автоматизированного проектирования;

в) совокупность определенной последовательности операторов языка программирования, предназначенная для решения проектной задачи, а также хранения этих решений;

г) совокупность программ, необходимых для обработки исходной информации по проектным алгоритмам управления вычислительным процессом, организации хранения исходных и промежуточных данных.

27. Модульное программирование:

а) основано на применении модульных программ – линейных, циклических, структур выбора и на основе специальных диаграмм, что позволяет производить проверку от начала до конца программирования;

б) это многоуровневое написание программ «сверху-вниз», что позволяет сократить продолжительность решения задачи;

в) это программирование на основе специальных диаграмм; 

г) предусматривает разделение программы на некоторое число функциональных модулей и оформление модуля, это позволяет производить отладку отдельных модулей.

28. Библиотека прикладных модулей – это:

а) набор ППП САПР сложной конфигурации для выполнения проектных процедур;

б) модель предметной области;

в) набор законченных программных единиц, реализующих некоторую проектную процедуру;

г) пакет, автоматизирующий цикл проектирования;

29. Данные сложной структуры:

а) множества, массивы, записи, таблицы, списки, файлы;

б) целые, вещественные, логические, символьные, указательные;

в) INTEGER, REAL, BOOLEAN, CHAR, POINTLE;

г) банки и базы данных;

30. Последовательный файл – это:

а) последовательность записей одного типа, позиция каждой из которых определяется по формуле;

б) последовательность записей одного типа, где каждой записи присваивается внутренний порядковый номер, определяющий позицию записи в файле;

в) последовательность записей различных типов, которые формируют кольцо записей;

г) последовательность записей одного типа, отсортированных по значениям элементов данных, названных ключевыми;

31. Проектирование схем базы данных осуществляется с помощью:

а) генератора отчетов 

б) утилит 

в) прикладных программ 

г) словаря данных 

32. Спецификация содержит:

а) общее описание САПР, инструкции по эксплуатации КСАП, описание проектных процедур, формы машинных документов;

б) классы, виды и типы объектов, структуру САПР, состав проектирующих и обслуживающих подсистем;

в) аннотации, описание процедур, методы выполнения процедур, схемы алгоритмов;

г) полный перечень действующих документов, входящих в состав методического обеспечения.

33. Классификация стратегий проектирования осуществляется по 2-м показателям:

а) степени риска и степени заданности;

б) степени заданности и схеме поиска;

в) степени анализа и степени принятий решений;

г) степени разработки стратегии и степени поиска;

34. Принцип совместимости состоит:

а) в разработке и исследовании типовых и унифицированных элементов САПР;

б) в разработке совместимых частей САПР и в возможности их пополнения;

в) в обеспечении открытости системы, т.е. в возможности ее пополнения, совершенствования и обновлении составных частей САПР;

г) в совместном функционировании составных частей САПР и сохранении открытой системы в целом;

35. Программно-технические комплексы (ПТК) подразделяются на:

а) ПМК и ПТК 

б) АРМы и ЦВК 

в) ЦВК и ПЭВМ

г) ПЭВМ и ПТК 

36. Защищенность – это способность:

а) сопротивляться внешним воздействием;

б) обеспечить решение задачи имеющимися ресурсами;

в) обеспечить максимально возможную реализацию изменений;

г) подключение периферийных устройств, обладающих функциональной совместимостью;

37. Программное обеспечение САПР подразделяется на:

а) штатное и специальное;

б) управляющее и специальное;

в) функциональное и морфологическое;

г) общее и специальное;

38. Структурное программирование основано на применении:

а) модульных программ – линейных, циклических, структур выбора;

б) специальных диаграмм на основе структур;

в) структур программ – линейной, циклической, структуры выбора;

г) правил сборки на основе структурных модулей, что позволяет производить их отладку;

39. Каждый прикладной модуль имеет:

а) набор программ, производящий расчеты, переработку информации, вывод результатов в машинной форме;

б) монитор пакета, который осуществляет ввод, контроль, корректировку данных, вывод результатов;

в) описатель, списки аргументов, результирующие данные, объем необходимой памяти, время счета;

г) программы, содержащие знания о предметной области, представленные в виде вычислительных модулей;

40. В зависимости от местоположения данных в ЭВМ они делятся на:

а) простые и сложные;

б) общие и специальные;

в) проектные и информационные;

г) оперативные структуры и структуры внешней памяти.

41. Для обслуживания баз данных используют:

а) набор утилит-программ; 

б) набор генератора отчетов;

в) словарь данных; 

г) пакеты прикладных программ;

42. Языки программирования служат для:

а) описания информации об объектах и задачах проектирования являются средствами пользователя;

б) задания исходной информации об объектах и задачах проектирования САПР;

в) для корректировки и редактирования данных при выполнении проектных процедур;

г) программного обеспечения и являются средствами разработчика САПР.

43. Общее описание САПР служит:

а) для передачи перечня действующих документов, входящих в состав методического обеспечения;

б) для описания языка, где содержатся необходимые пользователю САПР сведения по организации его взаимодействия с системой;

в) аннотации, описание процедур, методы выполнения процедур, инструкции по эксплуатации;

г) для ознакомления проектировщиков со структурой и составом функций системы;

44. Объект проектирования:

а) это объект, существующий в воображении;

б) это физический носитель информации;

в) это будущее средство эксплуатации;

г) это будущее средство достижения цели.

45. Принцип типизации заключается:

а) в разработке и исследовании типовых и унифицированных элементов САПР;

б) в обеспечении открытости системы, т.е. в возможности ее пополнения, совершенствования и обновления составных частей САПР;

в) в обеспечении типизации частей проектируемых объектов и в целом системы САПР;

г) в совместном функционировании составных частей САПР и сохранении открытой системы в целом;

46. ЦВК предназначен для:

а) объединения действий совокупности АРМ в единый процесс проектирования, хранения и представления информации из банка данных САПР и увеличения вычислительных мощностей отдельных АРМ;

б) ввода, вывода, редактирования и преобразования текстовой и графической информации, выполнения программ проектных процедур в диалоговом режиме;

в) формирования архивов проектных решений и проектных операций, осуществления взаимодействия с другими АРМ и ЦВК;

г) выполнения унифицированных проектных процедур, проектирования объектов определенных классов и их составляющих;

47. Технические требования – это:

а) реализация математических моделей, задачи принятия решений и процедур;

б) количественные, качественные значения характеристик и параметров технического средства;

в) обеспечения задачи имеющимися ресурсами в приемлемые сроки с достаточной точностью;

г) возможность подключения периферийных устройств, обладающих функциональной совместимостью;

48. Общее программное обеспечение содержит набор программных средств, необходимых для:

а) управления данными, управления заданиями и управления задачами, идентификации, хранения и выборки данных;

б) обработки данных, хранения, решения проектных задач, осуществления диалоговой взаимосвязи и т.д.;

в) управления процессом вычислений, ввода, вывода, частично обработки информации, осуществления диалоговой взаимосвязи с пользователем и т.д.

49. Основой программирования «сверху-вниз» является:

а) структурное программирование;

б) модульное программирование;

в) программирование на основе специальных диаграмм;

г) многоуровневое написание программ;

50. Системные компоненты ППП оформляются в виде:

а) пакетного комплекса программ;

б) пакета прикладных программ;

в) комплекса программ;

г) монитора пакета;

51. Основными компонентами ИО САПР являются:

а) файлы, базы и банки данных;

б) проектные процедуры и операции;

в) справочная, нормативная, каталожная информационная база;

г) проектная и нормативно-справочная информационные базы.

52. Позиция записи в хешированном файле – это:

а) ключевой элемент данных внутри последовательности;

б) записка, определенная основным ключом;

в) позиция, определенная индексом ключевого элемента данных;

г) порядковый номер внутри последовательности;

53. Основные модели данных:

а) математическая, алгоритмическая, программная;

б) иерархическая, масштабная, сетевая;

в) обслуживающие и управляющие;

г) информационная, логическая, физическая;

54. Языки проектирования служат для:

а) корректировки и редактирования данных при выполнении проектных процедур;

б) описания информации об объектах и задачах проектирования являются средствами пользователя;

в) задания исходной информации об объектах и задачах проектирования САПР;

г) для выражения результатов выполнения проектных процедур;

55. Инструкция по эксплуатации КСАП содержит:

а) все необходимые пользователю САПР сведения по организации его взаимодействия с системой;

б) аннотация, описание процедур, методы выполнения процедур, схемы алгоритмов, контрольные примеры;

в) правила использования в практической работе пользователя компонентов САПР;

г) полный перечень действующих документов, входящих в состав методического обеспечения;

56. Решения могут быть приняты на основе:

а) - детерминированных зависимостей;

- статистических методов;

- эвристического решения;

б) - анализа решаемой задачи;

- синтеза решаемой задачи;

- формализации решения.

57. Объектами проектирования могут быть:

а) конструкции, процессы, системы;

б) производство, металлоконструкции, схемы;

в) системы, схемы, сооружения;

г) системы управления, системы жизнеобеспечения, схемы, сооружения;

58. Принцип развития состоит:

а) в совместном функционировании составных частей САПР и сохранении открытой системы в целом;

б) в разработке и исследовании типовых и унифицированных элементов САПР;

в) в целостности системы проектирования, отдельных частей объекта проектирования и всего объекта проектирования;

г) в обеспечении открытости системы, т.е. в возможности ее пополнения, совершенствования и обновлении составных частей САПР.

59. По типу объекта проектирования различают САПР:

а) простых объектов, объектов средней сложности, сложных объектов, очень сложных объектов, суперсложных объектов;

б) низкоавтоматизированные, среднеавтоматизированные, высокоавтоматизированные;

в) изделий машиностроения; технологических процессов, объектов строительства, организационно-технических систем и т.п.;

г) одноэтапные, многоэтапные, комплексные;

60. Технические требования технического средства (ТС):

а) эффективность, универсальность, совместимость, надежность, точность, защищенность, возможность одновременной работы нескольких пользователей;

б) производительность, быстродействие, разрядность, виды носителей данных, емкость запоминающего устройства, типы интерфейсов;

в) наработка на отказ, среднее время восстановления, средний срок сохраняемости, коэффициент технического использования, средний срок службы;

г) точность, быстродействие, разрядность, производительность;

61. Специализированное программное обеспечение включает:

а) управляющие и обрабатывающие программы;

б) комплекс программ управляющих вычислениями, программы ввода и вывода информации;

в) операционные системы и пакеты прикладных программ;

г) прикладные программы и пакеты прикладных программ;

62. Монитор ППП САПР осуществляет взаимодействие …

а) пакета с ОС ЭВМ, ввод, контроль и корректировку исходных данных, вывод результатов, планирование выполнения и генерацию рабочих программ;

б) ППП с модулями на языке программирования, данные используются программами системной части;

в) программных модулей для автоматической настройки на решение конкретных задач;

г) с другими модулями программного обеспечения;

63. Информационное обеспечение САПР – это:

а) проектная и нормативно-справочная информационные базы;

б) проектная и нормативная базы;

в) файловая система, созданная на основе баз и банков данных;

г) совокупность данных проектирования вместе с программно-аппаратными средствами управления.

64. Узел, находящийся на высшем уровне иерархии называется:

а) листья 

б) ветвь 

в) корнем 

г) туловищем 

65. Описание языка содержит:

а) все необходимые данные для автоматизированного проектирования проектных процедур;

б) аннотации, описание процедур, методы выполнения процедур, схемы алгоритмов, контрольные примеры;

в) правила использования в практической работе пользователя компонентов САПР;

г) необходимые пользователю САПР сведения по организации его взаимодействия с системой;

66. Проектные решения:

а) это оптимальное решение объекта проектирования;

б) это описание конструкции, процесса или схемы;

в) это результат промежуточного или окончательного описания объекта проектирования;

г) это результат окончательного описания физического объекта проектирования;

67. Основной структурной частью САПР принята:

а) информационно-поисковая подсистема;

б) проектирующая подсистема;

в) техническая подсистема;

г) математическая подсистема;

68. По количеству проектных документов различают САПР:

а) на бумажных носителях, на фотоносителях, на комбинированных носителях;

б) низкоавтоматизированные, среднеавтоматизированные, высокоавтоматизированные;

в) простых объектов, объектов средней сложности, сложных объектов, суперсложных объектов;

г) малой, средней и высокой производительности;

69. Организационно-эксплуатационные требования – это:

а) эргономическая, технической эстетики, безопасности, подготовка персонала, ремонтно-пригодность, планировка, звукоизоляция, климатические условия и т.д.;

б) системные, функциональные, технические;

в) эффективность, универсальность, совместимость, надежность, точность, защищенность, возможность одновременной работы нескольких пользователей;

г) температура, влажность, заземленность, цветовая гамма, давление, технические требования;

70. Специальные операционные системы САПР включают в себя:

а) операционную систему, программы прикладных программ, пакеты прикладных программ, интерактивную графику;

б) базовое программное обеспечение, многоуровневое программное обеспечение, драйверы графических устройств;

в) общее и специальные операционные системы;

г) стандартную ОС, драйверы графических устройств, базовое программное обеспечение, систему интерактивной графики.

71. Средства машинной графики разделяются:

а) на простые и сложные;

б) на пассивные и активные;

в) на пассивные и интерактивные;

г) на интерпритирующие и активные;

72. Иерархическая модель характеризуется отношением:

а) М:1 

б) 1:М 

в) N:М 

г) 1:3 

73. Языки сопровождения служат для:

а) выражения результатов выполнения проектных процедур;

б) задания исходной информации об объектах и задачах проектирования;

в) описания информации об объектах и задачах проектирования и являются средствами пользователя;

г) корректировка и редактирование данных при выполнении проектных процедур.

74. Описание проектных процедур содержит следующие сведения:

а) все необходимые данные для автоматизированного проектирования проектных процедур;

б) правила пользования в практической работе пользователя компонентов САПР;

в) данные по организации пользователем взаимодействия с системой;

г) аннотации, описания процедур, методы выполнения процедур, схемы алгоритмов, контрольные примеры, требования к программе;

75. Проект образует:

а) совокупность проектных документов;

б) форму проектного решения;

в) проектный документ;

г) процедуру проектирования;

76. В состав САПР входят:

а) работоспособные и обслуживающие подсистемы;

б) документирующие и обслуживающие подсистемы;

в) обслуживающие и проектирующие подсистемы;

г) текстовые и обслуживающие подсистемы;

77. По разновидности объекта проектирования САПР классифицируют:

а) на одноэтажные, многоэтажные, комплексные;

б) по сложности объекта проектирования;

в) по уровню автоматизации;

г) в зависимости от отраслей промышленности;

78. Операционные системы включают:

а) общие и специальные программы;

б) программы ввода и вывода информации;

в) программы управления и контроля;

г) управляющие и обрабатывающие программы. 

79. Базовое программное обеспечение предназначено для:

а) машинной графики и диалоговой программы:

б) работы графических диалогов и графопостроителей по вводу и выводу графической информации;

в) подготовки и выполнения расчетных и логических задач, а также чертежных работ в режиме диалога человека и ЭВМ, а также контроля за процессом вычислений;

г) подготовки и выполнения прикладных программ, автоматизации чертежных работ, автоматизации ввода и редактирования графической и текстовой информации.

80. Пассивная машинная графика используется:

а) для формирования изображений на материальном носителе;

б) для изменений во время его воспроизведения;

в) для воспроизведения изображений на материальном носителе;

г) для обеспечения автоматизированного графического изображения;

Часть B
1. Законченная последовательность действий, завершающаяся определенными промежуточными результатами – это
Проектная операция
2. Информационно-поисковые; кодирования, контроля и проектирования информации; оформления и тиражирования документации; связь с АСУП и оперативная коррекция – это подсистемы … назначения
Общего
3. Совокупность взаимосвязанных технических средств, предназначенных для выполнения автоматизированного проектирования – это
Техническое обеспечение
4. Комплекс программ, состоящий из пакета подпрограмм машинной графики и диалоговой программы – система
Интерактивной графики
5. Совокупность последовательности проектных операций, приводящая к достижению окончательного результата – это процесс
Проектирования
6. Программные, технические, математические, информационные, методические – подсистемы … назначения
Специального
7. Комплекс взаимосвязанных программных модулей, обеспечивающих решение задач некоторой области – это
Пакет прикладных программ
8. Наименьшая поименованная совокупность данных – это
Элемент данных
9. Пакеты прикладных программ по организации делятся на пакеты
Простой структуры и сложной
Сложной структуры и простой

10. Единица информации, записываемая за одно обращение к устройству ввода-вывода – это
Блок данных
11. Общее описание данных, хранимых в базе данных, называется
Схемой
12. Совокупность трех взаимосвязанных компонент: базы данных, СУБД и комплекса вспомогательных программ – это
Банк данных
13. Совокупность лингвистических и программных средств, обеспечивающих создание и введение баз данных многими пользователями – это
СУБД
14. Способность обеспечить решение задачи имеющимися ресурсами в приемлемые сроки с достаточной точностью – это 
Универсальность
15. Совокупность документов, нормирующих правила выбора и эксплуатации КСАП при решении конкретных проектных задач – это обеспечение
Методическое
16. Сохранение работоспособности в течение всего цикла проектирования – это
Надежность
17. Назовите логический тип данных.
BOOLEAN
18. Программное средство для выполнения команд в диалоговом режиме – это
Диалоговый процессор
19. Совокупность программ, необходимых для обработки исходной информации по проектным алгоритмам управления вычислительным процессом, организации хранения исходных и промежуточных данных – это обеспечение
Программное
20. Совокупность данных проектирования вместе с программно-аппаратными средствами управления – это обеспечение
Информационное
Часть C
1. Опишите основные операции при создании 3D модели детали в программе КОМПАС-3D
2. Опишите процесс преобразования 3D модели в чертеж детали в программе КОМПАС-3D
3. Опишите процесс создания библиотеки конструкторско-технологических элементов программе ВЕРТИКАЛЬ
4. Опишите процесс создания дерева конструкторско-технологического элемента в программе ВЕРТИКАЛЬ
5. Опишите процесс создания дерева технологического процесса изготовления детали в программе ВЕРТИКАЛЬ
6. Опишите основные действия при корректировке и оптимизации технологического процесса в зависимости от изменения технологии
7. Опишите процесс формирования технологической карты процесса в программе ВЕРТИКАЛЬ
8. Опишите возможности редактирования библиотеки конструкторско-технологических элементов в программе ВЕРТИКАЛЬ
4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	102
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 
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