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1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Тест предназначен для студентов 3 курсов. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 20 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 5-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 2-мя заданиями открытого развернутого типа. 
Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:
· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 5 заданий открытого типа со свободным ответом.
За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 25.
Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.
За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.
2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь:
- читать и составлять схемы соединений разного уровня сложности;
- пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными приборами; 

- вычислять погрешности при проверке и испытании приборов; 

- производить настройку регулирующей части КИП и А;
- выполнять измерения входных и выходных параметров при регулировках и испытаниях после ремонта и монтажа.

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен знать:

- правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительного инструмента; 

- основы метрологии; 

- основные этапы ремонтных и монтажных работ, их содержание, последовательность выполнения операций и используемые средства; 

- правила пользования электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными приборами;
- устройство, назначение и принцип работы КИП и А;
- наиболее вероятные неисправности контрольно-измерительных приборов, их причины и способы выявления; 

- методы и средства контроля качества ремонта.
3. Тестовые задания
Часть А
1.Основные методы выполнения электрических соединений 
     А) пайка, сварка;

     Б) основанные на упругой и пластической деформации;

     В) специальные;

     Г) пайка, сварка, основанные на упругой и пластической деформации, специальные.

2.  Данный метод выполнения электрических соединений выполняется в холодном состоянии:

     А) пайка;

     Б) сварка;

     В) специальные;

     Г) основанные на упругой и пластической деформации.

3.  При использовании данного метода выполнения электрических соединений не происходит изменение структуры соединяемых материалов:

     А) пайка;

     Б) сварка;

     В) специальные;

     Г) основанные на упругой и пластической деформации.

4.  Часть изделия или прибора в виде твердого изолированного основания, на котором проводится монтаж радиоэлементов, а электрические соединения выполнены с помощью пайки, скрутки, сварки или клепки, называется :

      А) модулем ;

      Б) шасси ;

      В) блоком;
      Г) субмодулем  .

5.  Электронное изделие, обеспечивающее выполнение некоторой задачи в составе электронного устройства и состоящее как из дискретных полупроводниковых элементов, так и элементов поверхностного монтажа, называется:

      А) модулем ;

      Б) шасси ;

      В) блоком;

      Г) субмодулем  .

6. Отдельное электронное изделие, которое не может быть использовано самостоятельно, называется:

      А) модулем ;

      Б) шасси ;

      В) блоком;

      Г) субмодулем  .

7. К подготовительным операциям организации производственных работ относят:

     А обеспечение энергоснабжения, обеспечение чистоты и химического состава воды
     Б)экологическую безопасность, охрану труда и технику безопасности;

     В)обеспечение мероприятий по поддержанию микроклимата производственных помещениях и качества расходных материалов;
    Г) все вместе.

8. У данных резисторов материал резистивного слоя выполняют из пиролитического углерода на керамических или стеклянных основаниях:

     А) углеродистые;

     Б) металлопленочные;
     В) композиционные, 
     Г) проволочные.

9. У данных резисторов материал резистивного слоя выполняют из тонкой пленки многокомпонентных сплавов:  

    А) углеродистые;

     Б) металлопленочные и металлооксидные;

     В) композиционные и пленочные, 
     Г) проволочные.

10. У данных резисторов материал резистивного слоя выполняют из смеси органической смолы и сажи: 

     А) углеродистые;

     Б) металлопленочные и металлооксидные;

     В) композиционные и пленочные, 

     Г) проволочные.

11. У данных резисторов материал резистивного слоя выполняют из тонкой проволоки на основе сплавов высокого сопротивления:

     А) углеродистые;

     Б) металлопленочные и металлооксидные;

     В) композиционные и пленочные, 

     Г) проволочные, металлофольговые.

12.Этот параметр учитывает влияние индуктивных и емкостных свойств резистора :
     А)  активное сопротивление;

     Б)  полное сопротивление;

     В)  точность сопротивления.

13. Важным параметром, определяющим поведение конденсатора на переменном токе, является:

     А)  тангенс угла потерь;

     Б)  синус угла потерь;

     В)  косинус угла потерь;
     Г) котангенс угла потерь.

14.Тип индуктивного элемента, предназначенного для преобразования одного или более потоков переменного тока в потоки переменного тока с другими характеристиками, называется:
   А)  дросселем;

   Б) катушкой индуктивности;

   В)  трансформатором;

15. Выполнение этих работ производится на основе топологических схем, чертежей внутрисхемных и межмодульных соединений:
     А) электромонтажных;

     Б) производственных;

     В) монтажных.
16.Узлы и элементы, участвующие в сборочных операциях, называются: 

     А) монтажными блоками;

     Б) электронными блоками;

     В) сборочными единицами;
17. После выполнения монтажных работ блок крепят на каркас  с помощью: 

     А)металлических скоб;

     Б)пайки;

     В) винтовых соединений.
18.При данном виде сборки собираемый объект неподвижен, а к нему подаются необходимые сборочные элементы:

    А)  стационарный;
    Б)  подвижный;

    В) динамическом;

    Г) концентрацией операций.

19. Эта сборка характеризуется тем, что сборочная единица перемещается по конвейеру вдоль рабочих мест:
    А)  стационарный;

    Б)  подвижный;

    В) динамическом;

    Г) концентрацией операций.

20.На практике применяют два вида схем сборки электронной аппаратуры:

    А) веерная и с базовой деталью;

    Б)  веерная и с конечной деталью; 
    В) с базовой и конечной деталью.
21. Эту сборку реализуют по принципу концентрации операций и выполняют на одном рабочем месте:

     А) с базовой деталью;

    Б)  веерная; 
    В) с конечной деталью.
22. Сложное радиотехническое устройство, предназначенное для измерения параметров и исследования характеристик электрических сигналов:

    А)  измеритель;

    Б)  тензодатчик;

    В)  пьезодатчик.
23.Способ измерения может быть:

     А) прямым, косвенным, совместным, совокупным;

     Б) прямым, косвенным, совместным, динамическим;
     В) динамическим, косвенным, совместным, совокупным;
     Г) прямым, динамическим, совместным, совокупным.
24. Спо​соб гибки зависит от:

     А) диаметра и материала трубы и величины угла загиба;

     Б) материала трубы и величины угла загиба;

     В) диаметра трубы и величины угла загиба.
25. При измерении используют следующие типы погрешностей: 

     А)  абсолютную, относительную, приведенную;

     Б)  абсолютную, физическую., относительную;

     В)  абсолютную, физическую., приведенную.

26. Измерительные приборы характеризуются :

      А) пределом и диапазоном измерений;

      Б) пределом измерений и чувствительностью;

      В) чувствительностью и погрешностью.
27.Способом расширения предела измерения для магнитоэлектрических систем является:  

      А)шунт;

      Б) измерительный трансформатор;

      В) емкостной делитель.

 28. Способом расширения предела измерения для электромагнитных систем является:  

      А)шунт;

      Б) измерительный трансформатор;

      В) емкостной делитель.

29. Способом расширения предела измерения для электростатических систем является:  

      А)шунт;

      Б) измерительный трансформатор;

      В) емкостной делитель.

30.Для измерения амплитудного значения тока и напряжения используют: 

     А) пиковый вольтметр;

     Б) вольтметры электромагнитной системы;

     В) вольтметры магнитоэлектрической системы;

     Г) вольтметры выпрямительной системы.

31. Для измерения действующего значения напряжения используют: 

     А) пиковый вольтметр;

     Б) вольтметры электромагнитной системы;

     В) вольтметры магнитоэлектрической системы;

     Г) вольтметры выпрямительной системы.

32. Для измерения среднего значения напряжения используют: 

     А) пиковый вольтметр;

     Б) вольтметры электромагнитной системы;

     В) вольтметры магнитоэлектрической системы;

     Г) вольтметры выпрямительной системы.

33. Для измерения средне
выпрямленного значения напряжения используют: 

     А) пиковый вольтметр;

     Б) вольтметры электромагнитной системы;

     В) вольтметры магнитоэлектрической системы;

     Г) вольтметры выпрямительной системы.

34. Для измерения постоянной составляющей напряжения используют: 

     А) вольтметры и амперметры постоянного тока;

     Б) вольтметры электромагнитной системы;

     В) вольтметры магнитоэлектрической системы;

     Г) вольтметры выпрямительной системы.

35Оценка параметров импульсов возможна только с использованием                    
    А) авометра;
    Б) осциллографа;

    В) частотомера.

36Для измерений малых величин напряжений и токов используют: 

    А) авометр.

    Б) ваттметр.
    В) гальванометр.
37. Для измерения мощности используют:
   А) авометр.

    Б) ваттметр.
    В) гальванометр.
38.Измерение разности фаз и cosφ производят с использованием:
    А) фазометра.

    Б) ваттметр.
    В) гальванометр.
39. Современные частотомеры могут измерять частоту сигнала в пределах:
А) 1кГц - 1МГц;
Б) 1мГц - 1МГц;
В) 1мГц - 2МГц;
40.По принципу представления информации осциллографы различают.
А) универсальные и запоминающие;
Б) цифровые и аналоговые;
В) одноканальные и двуканальные;
Г) узкополосные и широкополосные.
41. По области применения осциллографы различают.

А) универсальные и запоминающие;
Б) цифровые и аналоговые;
В) одноканальные и двуканальные;

Г) узкополосные и широкополосные.
42. Этот прибор предназначен для наблюдения АЧХ и определения полосы пропускания
А) осциллограф;
Б) анализатор спектра
В) характериограф.
43. Этот прибор применяют для исследования высокочастотных устройств
А) осциллограф;
Б) анализатор спектра
В) характериограф.
44. Омметрами измеряют значения сопротивления  .
А) от 0,1Ом до 100 МОм;
Б) от 1Ом до 100 МОм;
В) от 0,1Ом до 10 МОм;
45. Мегомметры применяют для измерения параметров изоляции проводов и обмоток электротехнических устройств при напряжениях:.

А) от 500 до 3000 В;
Б) от 100 до 1000 В;

В) от 10 до 10000 В;

46.Объектом измерений являются физические величины, которые принято делить на .
А) основные и дополнительные;
Б) дополнительные и производные;
В) основные и производные.
47.Информация, получаемая в результате измерения, может содержаться в объекте измерения в двух формах:
А) объективной и субъективной
Б) пассивной и активной;
В) основной и дополнительной.
48. Эталон должен обладать тремя взаимосвязанными свойствами:
А) неизменностью, воспроизводимостью, сличаемостью;
Б) неизменностью, повторяемостью, сличаемостью;

В) изменяемостью, воспроизводимостью, сличаемостью;

49.  Этот метод поверки основан на применении прибора сравнения, с помощью которого сличаются поверяемое и эталонное средства измерений
А) метод сличения с помощью компаратора;
Б) метод непосредственного сличения с эталоном;
В) метод прямых измерений величины
Г) метод косвенных измерений величины.
50. Этот метод поверки используется когда действительные значения измеряемых величин невозможно определить прямыми измерениями:
А) метод сличения с помощью компаратора;
Б) метод непосредственного сличения с эталоном;
В) метод прямых измерений величины
Г) метод косвенных измерений величины.
51. Этот метод поверки применяется, когда имеется возможность сличить испытуемый прибор с эталонным в определенных пределах измерений:
А) метод сличения с помощью компаратора;
Б) метод непосредственного сличения с эталоном;
В) метод прямых измерений величины
Г) метод косвенных измерений величины.
52. Этот вид работы при сборке — расконсервация, мойка, сортировка по размерным группам, комплектация, укладка в тару и др., называется:

А) подготовительные;
Б) пригоночная;
В) контрольная.
53. Этот вид работы при сборке — опыливание, зачистка, притирка, полирование, шабрение, сверление, развертывание, правка, гибка и т.д., называется:

А) подготовительные;

Б) пригоночная;

В) контрольная.

54. Этот вид работы при сборке— достижение требуемой точности взаимного расположения деталей в сборочных единицах и изделиях, называется:
А) подготовительные;

Б) пригоночная;

В) регулировочная.

55. Эта схема определяет полный состав элементов  и связей между ними и, как правило, дает детальное представление о принципах работы изделия:
А) принципиальная;
Б) монтажная;;
В) функциональная.
56.По способу получения результатов измерения разделяют на.

А) прямые, косвенные, совокупные и совместные;
Б) дополнительные, косвенные, совокупные и совместные;
В) прямые, дополнительные, совокупные и совместные;
57. Схема электрическая принципиальная имеет обозначение:
А) Э3;
Б) Э1;
В) Э2.
58.Для измерения сопротивлений примерно от 1Ом и выше применяются
А) одинарные мосты;
Б) двойные мосты;
В) омметры с логометром.
59. Схема электрическая структурная имеет обозначение:

А) Э3;

Б) Э1;

В) Э2.

60. Основным прибором, применяемым для измерения сопротивления изоляции, является
А) мегаомметр
Б) двойные мосты;

В) омметры с логометром.

61.Генераторы сверхвысоких частот  работают в диапазоне частот от  .

А) 1 до 40 ГГц;
Б) 10 до 40 ГГц; 
В) 0,1 до 40 ГГц.
62. Схема электрическая монтажная имеет обозначение:

А) Э4;

Б) Э1;

В) Э2.

63. В основе принципа действия этих генераторов лежит формирование числового кода с последующим преобразованием его в аналоговый гармонический сигнал
А) цифровых;
Б) аналоговых;
В) синусоидальных.
64. Данная развертка осциллографа применяется для исследования периодических сигналов, а также импульсных сигналов с небольшой скважностью
А) однократная;
Б) линейная;
В) автоколебательная. 
65. Усилительные звенья генератора инфракрасных частот описывается следующим выражением.:
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66.: Схема электрическая функциональная имеет обозначение:

А) Э3;

Б) Э1;

В) Э2.

67Интегрирующие звенья генератора инфракрасных частот описывается следующим выражением.:
А) 
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В) 
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68.Чувствительность ЭЛТ осциллографа определяется по формуле:
А) 
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69. К основным требованиям , предъявляемым к генераторам стандартных сигналов,  относятся следующие
А) высокая стабильность частоты и амплитуды выходного сигнала и малый коэффициент нелинейных искажений;
Б) невысокая стабильность частоты и амплитуды входного сигнала и малый коэффициент нелинейных искажений;

В) высокая стабильность частоты и амплитуды входного сигнала и большой коэффициент нелинейных искажений.

70.:Эта схема показывает соединения составных частей изделия и определяет провода, жгуты, кабели, которыми осуществляют эти соединения
А) принципиальная схема;
Б) монтажная схема;
В) структурная схема.
Часть В

1 Технологический процесс сборки радиоэлектронных устройств включает в себя сборку несущего основания с применением ....  и ... соединений.
Ответ : разъемных и неразъемных
2. Предпочтительнее использовать .... принцип построения электронной аппаратуры.

Ответ : модульный
3. Для сборки сложных изделий, состоящих из отдельных самостоятельных приборов и изделий, применяют ... ...
Ответ: блочную сборку
4. Работа осциллографа базируется на принципе отклонения луча ... ..., созданным генератором развертки по горизонтали, и напряжением исследуемого сигналом по вертикали.
Ответ: электростатическим полем
5. Анализаторы оптического спектра строятся на основе  ... решетки.
Ответ: дифракционной
6. Для точного измерения сопротивления используют ... метод.
Ответ: мостовой.
7. Принцип действия омметра основан на сравнении измеряемого сопротивления с ... .
Ответ: образцовым.
8. Мегаомметры используют ... систему измерения
   Ответ: логометрическую
9 Средство измерений, предназначенное для воспроизведения физических величин заданного размера, называется ...
Ответ: Мерой

10. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения единицы величины с целью передачи ее размера другим средствам измерений данной величины, выполненное по особой спецификации и официально утвержденное в установленном порядке, называется ...
Ответ: эталоном.
11. Приборы с полупродниковыми диодами называются ... ...
Ответ: выпрямительными приборами
12. Определить цену деления шкалы С, если известны соседние оцифрованные деления А2=30В, А1=5В и количество делений между двумя цифрами n= 5 дел.
Ответ: 5 
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13. Определить чувствительность S, если известны соседние оцифрованные деления А2=30В, А1=5В и количество делений между двумя цифрами n= 5 дел.

Ответ: 0,2
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14. Определить напряжение на выходе генератора в Вольтах, если Uвх.=1В, а Uвых.= 60дБ.
Ответ: 1мВ
15. Определить цену деления шкалы С, если известны соседние оцифрованные деления А2=50В, А1=15В и количество делений между двумя цифрами n= 5 дел.

Ответ: 7 
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16. Определить чувствительность S, если известны соседние оцифрованные деления А2=50В, А1=15В и количество делений между двумя цифрами n= 5 дел.

Ответ: 0,14
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17. Определить напряжение на выходе генератора в Вольтах, если Uвх.=1В, а Uвых.= 40дБ.

Ответ: 0,01В
18.  Определить цену деления шкалы С, если известны соседние оцифрованные деления А2=45В, А1=15В и количество делений между двумя цифрами n= 5 дел.

Ответ: 6 
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Часть C
1. Описать поэтапно правила чтения принципиальных схем 
2. Опишите структурную схему и основные органы управления осциллографа
3. Опишите процесс сборки изделия - этап комплектования. 
4. Опишите правила пользования осциллографом.
5. Опишите правила пользования частотомером.
6. Опишите правила пользования генератором измерительных сигналов.
7. Опишите правила пользования приборами для измерения токов и напряжения.

4. Критерии по Выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	100
	95
	70
	18
	7


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 
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